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MESTO CESKY BROD MESTO CESKY BROD .
STUPEN DPS
KRAJ 3 5 . OBEC, . C. ZAK. 8823-400
STREDOCESKY MESTO CESKY BROD - LIBLICE ARCH. &
AKCE INTENZIFIKACE COV CESKY BROD 17500E0, MERITKO

CESKY BROD - LIBLICE - PD CISLO PRILOHY
PS 01,PS 02, PS 03

PRILOHA ) 5
AGREGOVANY ROZPOCET DPS

TENTO VYKRES A JEHO PRILOHY JSOU NASIM DUSEVNIM VLASTNICTVIM, NESMI BYT BEZ NASEHO PREDCHOZIHO
PISEMNEHO SOUHLASU KOPIROVANY, ROZMNOZOVANY ANI ZPRISTUPNENY JINYM OSOBAM NEBO FIRMAM




Stavebni Cast

cena bez DPH

SO 01 — Vstupni Cerpaci stanice 10986 160,00 K¢
SO 02 — Hrubé predcisténi 1 687 500,00 K¢
SO 03 - Biologicky Blok 19 903 200,00 K¢
SO 04 — Propojovaci potrubi 2 600 000,00 K¢
SO 05 — Nové dosazovaci nadrie 44 507 196,00 K¢
SO 06 — Nova uskladnovaci nadrz 21 756 240,00 K¢
SO 07 — Mérny objekt 145 000,00 K¢
SO 08 — Zpevnéné plochy 2 905 500,00 K¢
SO 09 — Oploceni COV 300 000,00 K¢
SO 10 — Sadové a terénni Upravy 450 000,00 K¢

105 240 796,00 K¢

celkem

cena bez
DPH
1.1 | Strojni zaiizeni pro vybirdni $térku Fontana 1| 500 000 K¢
1.2 | Uzaviraci hraditko natoku do lapaku $térku Sitky cca 600 mm 1| 150000 K¢
1.3 | Samogistici hrubé &esle Fontana typu SCC-HM 1000(1200)x5200/900x30/90°. 1| 937 500 K&
1.4 | Lis na shrabky s promyvanim Fontana typu LSP 250x1000/2800 1| 362 500 K¢
1.5 | Elektricky rozvadé¢ typu RPA 5Lz pro ovladani vyhfivaného provedeni 1| 106 250 K¢
1.6 | Ponorné kalové &erpadlo odpadnich vod — vstupni CS 3| 937500 K¢
1.7 | Pfedrota¢ni sklolaminatova vana — efekt PRERO-CLEAN 3| 187 500 K¢
5 1125000
1.8 | Kalové Eerpadlo odpadnich vod — destova CS 3 K¢
1.9 | Zvedaci zafizeni oto¢né, vylozZeni nastavitelné 0,6 — 0,9 m, nosnost 350 kg - stav 2| 250000 K¢
1.10 | neobsazeno 0 K¢
2 500 000
1.11 | Integrované hrubé pfed¢isténi Fontana typu IHP 100 1 K¢
Dmychadlo pro provzdu$néni lapaku térku, vstupni CS, svozové jimky odpadnich
vod a svozové jimky kalii, Kubi¢ek 3D28B-080 E, p = 7,5 kW, U=400 V, v cen¢ je
1.12 | demontédZz, montaZ a spojovaci material - stiavajici zarizeni 1| 12500 K&
Dmychadlo pro provzdusnéni stripovaci jimky — Kubi¢ek 3D19T-050 K, Q = 25,8
1.13| m3/h, dp = 25 kPa, U=400 V, p = 0,26 kW 1| 100 000 K¢&
1.14 | Sttedobublinny aeraéni systém pro promichavani svozové jimky 1| 25000 K¢
1.15| Stripovaci jimka primér 1,5m z PP celkova vyska 3,5m 1| 125000 K¢
1.16 | Davkovaci stanice NaOH DDC 6-10 A-SS/T/SS-F-31AAFG 1| 100 000 K¢
1.17 | Stacionarni vzorkovac ve skiini z nerez izolované PUR pénou 1| 250 000 K¢
1.18 | Stanice pro pfijem svazenych odpadnich vod 1| 437 500 K¢
1.19 | necbsazeno 0 K¢
1.20 | Uzaviraci bezptirubové deskové Soupatko DN 300, PN 10 1| 237 500 K¢
1.21 | Solenoidovy ventil uzaviraci na tlakovy vzduch 10 bar DN 40, 1| 37500K¢
1.22 | Solenoidovy ventil uzaviraci na tlakovy vzduch 10 bar DN 40, 1| 37500 K¢




Uzaviraci armatury s ruénim ovladanim, v&etné zp&tnych klapek a montaZnich vlo-

ek, vEetné pipojovaciho $roubeni, spojovaciho materidlu z nerezoceli a pomoc- 1000 000
1.23 | nych ocelovych konstrukci 1 K¢
1.24 | neobsazeno 0 K&
Potrubi z nerezoceli, vEetné piirub a spojovaciho materialu z nerezoceli a t€sniciho
materialu pro prirubové spoje, veskeré svary na potrubi a pomocnych kovovych
konstrukcich budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféte, zavity spojii a 1137500
1.25 | tfment budou oSetfeny piipravkem pro oSetieni zavith nerezovych Sroubi. K¢
1.26 | Kontejner na shrabky a pisek 2,1 x 3,8 m, vy$ka 800 mm 187 500 K¢
1050000
1.27 | Demontéz stavajiciho technologického zafizeni, 1 K¢
Provizorni ¢erpani po dobu rekonstrukce. Cerpaci komplet vietné rozvadéce, kabe-
14%e, samostatny vytlak PE potrubim. B&hem provizorniho ¢erpani bude zajiSténo i
1.28 | ndhradni napéjeni provizornich souboru. 1| 500 000 K&
0 K&
0 K¢
0 K¢
Rozdé&lovaci nerezovy objekt pro rozdéleni natoku odpadnich vod do biologické
2.1 |linky 1| 375000 k&
.. T c 1000000
29 Hyperboloidni michadlo Denitrifika¢ni nadrze DeN 1 - nové ) KE
2.3 | Hyperboloidni michadlo Denitrifika¢ni nddrze DeN 2 - stavajiei. 2| 125000 K¢
1 000 000
2.4 | Hyperboloidni michadlo Denitrifika¢ni niddrze DeN 3 - nové 2 Ké
2.5 | neobsazeno 0 Ké
2.6 | Jemnobublinny aeraéni systém nadrZe regenerace kalu 2| 375000K¢
2.7 | Jemnobublinny aera¢ni systém nitrifika¢ni nadrzel 2| 875000 K¢
2.8 | Jemnobublinny aeradni systém nitrifikaéni nadrze 2 2| 875000K¢
2.9 | Jemnobublinny aeraéni systém nitrifika¢ni nadrze 3 2| 875000 K¢
1 000 000
2.10 | Jemnobublinny aera¢ni systém nitrifikaéni nadrze 4 2 K¢
2.11 | Dmychadlové soustroji pro regeneraci kalu. Dmychadlo Kubi¢ek typ 3D28B-080K 2| 500000 K¢
Dmychadlové soustroji pro regeneraci kalu — zaskok — Kubitek 3D28B-080E,
2.12 | U=400V, p=7,5 kW, Q= 134-190 m3/h, dp = 70 kPa repasovani soustrojistavajici 1| 62 500K¢
Dmychadlové soustroji pro nitrifikaéni nadrze. Dmychadlo Kubi¢ek typ SD45- 5| 1750000
2.13| 150K K¢
2.14 | Dmychadlové soustroji pro nitrifikatni nadrZe - zdskok— repasovani soustroji 3| 187 500 K¢
2.15 | neobsazeno 0 Ke
Kalové ¢erpadlo odpadnich vod — interni recirkulace
Monoblokové horizontalni éerpadlo s ob&Znym otevienym jednokandlovym kolem s vol-
2.16 | nym priichodem 76 mm. Cerpadlo KSB typ Sewabloc D 100-253 G H 132506 s 2| 750000 K¢
Ponorné kalové ¢erpadlo odpadnich vod - vratny kal
Blokové ¢erpadlo s ob&Znym radidinim otevienym vicekanalovym kolem s volnym priicho-
dem 80 mm. Cerpadlo KSB typ Amarex D 100-230 G ARX D100-230/035F4USG-
2.17 | 192/01100L101 s elektromotorem 400V/50Hz 5| 812 500 K¢




Ponorné kalové ¢erpadlo odpadnich vod — piebyte¢ny kal
Blokové ¢erpadlo s ob&inym kolem s volnym priichodem 65 mm. Cerpadlo KSB typ Ama-

2.18 | rex F 065-170 G ARX F065-170/018C2USG-110/01100MO000 s elektromotorem 400V/50Hz 4| 600000 K¢
Ponorné kalové ¢erpadlo odpadnich vod — plovouci necistoty
Blokové cerpadlo s obéznym radidlnim otevienym vicekanalovym kolem s volnym pricho-
dem 80 mm. Cerpadlo KSB typ Amarex D 100-230 G ARX D100-230/035F4USG-
2.19|192/01100L101 s elektromotorem 400V/50Hz 2| 212 500 K¢
Cerpadlo provozni vody
2.20 | Stavajici AT stanice Grundfos typ Hydro SOLO-E1 CRE 32-4-2 s elektromotorem 400V 1| 62500 K¢
2.21| Ponorné Eerpadlo tkapovych vod proQ=21/s, H=10m 2| 50000 K¢
2.22 | neobsazeno 0 Ké
2.23 | Vyplachovaci klapka destové zdrze - stavajici 2| 250000 K¢
Technologické zatizeni dosazovaci nadrze kruhové, primér nadrze 15 m, hloubka nadrie 8 000 000
2.24 | stény 4,85 m, provozni hladina 4,1 m 2 K¢
2.25 | Kompletni davkovaci stanice pro davkovani 41% siranu Zelezitého 2| 850000 K¢
2.26 | neobsazeno 0 K¢
Indukéni pratokomér v kompaktnim provedeni ComacCal typ Flow 38, elektronika stan-
2.27 | dardni hlava, pfirubové provedeni DN 80 / PN 10 1| 68750K¢
Indukéni pritokomér v oddéleném provedeni ComacCal typ Flow 38, elektronika panelova
2.28 | jednotka, pfirubové provedeni DN 80 2| 175000 K¢
Indukéni pritokomér v oddéleném provedeni ComacCal typ Flow 38, elektronika panelova
2.29 | jednotka, pfirubové provedeni DN 125 2| 187 500 K¢
Induk¢ni pratokomér v oddéleném provedeni ComacCal typ Flow 38, elektronika panelova
2.30 | jednotka, pFirubové provedeni DN 150 / PN 1 2| 212 500 K¢
Indukéni pritokomér v oddéleném provedeni ComacCal typ Flow 38, elektronika panelova
2.31| jednotka, pfirubové provedeni DN 150 / PN 10 2| 212 500 K¢
Indukéni pritokomér v oddéleném provedeni ComacCal typ Flow 38, elektronika panelova
2.32 | jednotka, pfirubové provedeni DN 50 / PN 10, 2| 112 500 K¢
2.33 | Uzaviraci centrickd bezpfirubova klapka DN 80, PN 10 + elektropohon 2| 212 500 K¢
2.34 | Uzaviraci centricka bezptirubova klapka DN 150, PN + elektropohon 2| 312500 K¢
2.35 | Uzaviraci bezptirubové deskové Soupatko DN 300, PN 10 + elllektropohon 2| 525000 K¢
2.36| Solenoidovy ventil uzaviraci na studenou vodu DN 40, 230 V, 2| 50000 K¢
2.37 | Solenoidovy ventil uzaviraci na studenou vodu DN 40,230 V, 1| 25000 K¢
Uzaviraci armatury s ruénim ovladanim, véetné zpétnych klapek a montaznich vlozek,
véetné pfipojovaciho Sroubeni, spojovaciho materidlu z nerezoceli a pomocnych ocelovych
konstrukci. 1875000
2.38 1 K¢
2.39 | Mérny Parshalltiv Zlab P 4 pro Qmax =168 /s 1| 187 500 K¢
2.40 | Mé&my Parshalltiv Zlab P 4 pro Qmax =168 /s 1| 187 500 K¢
2.41 | Stacionarni vzorkova¢ ve skiini z nerez izolované PUR p&nou 1| 250 000 K¢
2.42 | neobsazeno 1 0 K¢
3412 500
2.43 | potrubi 1 K¢
2 625 000
2.44 | demontai 1 K¢
2.45 | provizorni stavy 0 K¢
0 K¢
3.1 | Gravita¢ni zahustovac — stavajici zaFizeni 1| 125000 K¢




6 125 000

3.2 | Odvodiiovaci odstfedivka Andritz typ DSLX Odstiedivka Ké
3.3 | Kompaktni macerator Vogelsang RotaCut RCQ-26G, typ A-RCQ-26G 437 500 K¢
Ponorné kalové ¢erpadlo odpadnich vod — kal na zahusténi
Blokové &erpadlo s ob&Znym kolem s volnym prichodem 65 mm. Cerpadlo KSB typ Ama-
3.4 | rex F065-170 G ARX F065-170/018C2USG-110/01100M0QO s elektromotorem 400V/50Hz 187 500 K¢
3.5 | Vietenové erpadlo kalu k odvodnéni Netzsch typ NM 063 BY 01 L 06 B 262 500 K¢
3.6 | Automatizovana stanice pro pfipravu roztoku flokulantu, typ AP4000/PKS 956 250 K¢
Snekovy dopravnik
3.7 | Zlabovy ¥nekovy dopravnik typ SDK-B 365x6000/30° 1| 901 250 K&
Snekovy roznaseci dopravnik ve venkovnim vyhfivaném provedeni.
3.8 | - stavajici zafizeni 1| 62500 K¢
Rozvadég pro napajeni a ovladéani kompletni linky odvodnéni kalii, véetn€ doprav- 1106 250
3.9 |nikd, erpadel 1 K¢
Kontejner na odvodnény kal, $itka 2,55 m, délka 4,4 m, objem 11,7 m3, natahovaci, s vy-
klopnym zadnim gelem.
3.10 | - stavajici zafizeni 3| 37500K¢
3.11 | Stanice pro pfijem svaZenych kald 1| 437500 K¢
3.12 | neobsazeno 0 K¢
Ponorné kalové &erpadlo odpadnich vod — odsazend voda z USN
Blokové &erpadlo s ob&Znym kolem s volnym prichodem 45 mm. Cerpadlo KSB typ Ama-
3.13 | Porter 5 00 SE s elektromotorem 230V/50Hz 1| 56250K¢
Dmychadlové soustroji pro USN. Stavajici dmychadlo Kubicek typ 3D38B-100K vietné pro-
tihlukového krytu, manometru na vytlaku a dal$iho zékladniho pfisludenstvi pro tlakovou
diferenci p= 70 kPa. Objemovy pritok na sani pfi 50 Hz Q1= 3,48-6,02 m3/min , Otacky
dmychadla 2960 ot/min pfi 50 Hz, vykon elektromotoru 15 kW.
3.14 | - stdvajici zafizeni 2| 125000 K&
3.15 | Stfedobublinny aeracni systém nadrie USN 2| 375000 K¢
3.16 | Stiedobublinny aeraéni systém homogeniza¢ni nadrZe svozovych kald v pevné verzi | 1| 62 500K¢
3.17 | neobsazeno 0 K¢
indukéni pritokomér v kompaktnim provedeni ComacCal typ Flow 38, elektronika stan-
3.18 | dardni hlava, pfirubové provedeni DN 50 1| 57500 K¢
Indukeni pritokomér v kompaktnim provedeni ComacCal typ Flow 38, elektronika stan-
3.19 | dardni hlava, pfirubové provedeni DN 80 1| 87500K¢
Indukéni pritokomér v kompaktnim provedeni ComacCal typ Flow 38, elektronika stan-
3.20 | dardni hlava, pfirubové provedeni DN 32 2| 97500 K¢
3.21 | Uzaviraci centricka bezpfirubova klapka DN 100, PN 10, EPDM tésnéni + elektro 2| 137 500 K¢
3.22 | Uzaviraci centricka bezpfirubova klapka DN 80, PN 10, EPDM tésnéni + elektro 1| 106 250 K¢
3.23 | Uzaviraci centricka bezpiirubova klapka DN 150, PN 10, EPDM tésnéni + elektro 2| 312500 K¢
3.24 | Solenoidovy ventil uzaviraci na studenou vodu DN 32, 230 V 1| 18750 K¢
3.25 | Solenoidovy ventil uzaviraci na studenou vodu DN 32, 230 V 1| 18750K¢
Uzaviraci armatury s ruénim ovladdanim, véetné zpétnych klapek a montézZnich viozek,
véetné pripojovaciho $roubeni, spojovaciho materidlu z nerezoceli a pomocnych ocelovych
3.26 | konstrukci. 1| 625000 K¢
3.27 | neobsazeno 0 K¢
3.28 | potrubi 1| 162 500 K¢
1 050 000
3.29 | demontaz 1 K¢
3.30 | provizory 1| 625000 K¢




celkem stavebni ¢ast

105 240 796 K¢

celkem technologie

58 068 750 K&

celkem elektro a MaR

29034 375 K¢

celkem bez DPH

192 343 921 K& |

}
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