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MÍSTO PRO OTÁČENÍ
VOZIDEL HZS A POPELÁŘE
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MLÁTOVÝ CHODNÍK

DLAŽBA S DRÁŽKOU

VSAKOVACÍ PRŮLEH

VSAKOVACÍ PRŮLEH

LEGENDA NÁVRH:

KOMUNIKACE Z BETONOVÉ DLAŽBY 
BETONOVÁ DLAŽBA TL. 8 0  m m

KOMUNIKACE Z ASFALTOVÉHO BETONU

VJEZDY Z BETONOVÉ DLAŽBY 
BETONOVÁ DLAŽBA TL. 8 0  m m

PŘÍČNÉ PRAHY Z BETONOVÉ DLAŽBY 
BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm

PARKOVACÍ STÁNÍ Z BETONOVÉ DLAŽBY 
BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm

MLÁTOVÝ CHODNÍK

CHODNÍKY A POCHOZl PLOCHY 
BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm

ZATRAVNÉNÉ PLOCHY
ZATRAVNĚNl a  OHUMUSOVÁNl TL. 100 mm

BETONOVÝ OTEVŘENÝ ŽLAB 
NAVRHOVANÉ HRANY 
OSA KOMUNIKACE 
SVISLÉ KONSTRUKCE
HRANY ZPEVNĚNÝCH PLOCH SOUSEDNÍHO PROJEKTU 
HRANY ZPEVNĚNÝCH PLOCH NA SOUKROMÉM POZEMKU 
NOVÁ PARCELACE 
ŽELEZOBETONOVÝ PROPUSTEK 
VODOROVNÉ DZ
SIGNÁLNÍ PÁS Z RELIÉFNÍ DLAŽBY ŠÍŘKY 8 0 0  m m  
VAROVNÝ PÁS Z RELIÉFNÍ DLAŽBY ŠÍŘKY 400  m m  
UMĚLÁ VODICI LINIE-DLAZBA S DRÁŽKOU

VEŘEJNÉ OSVĚTLENI 

ULIČNÍ VPUSTI

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NOVÁ VÝSADBA STROMŮ

LEGENDA STÁVAJÍCÍ STAV:

---------------------  HRANY ZPEVNĚNÝCH PLOCH
---------------------  OSA KOMUNIKACE
---------------------  OPLOCENI

HRANY NEZPEVNÉNÝCH PLOCH 
HRANICE KN-HLAVNÍ 

--------------------- HRANICE KN—VNITŘNÍ

PARCELNÍ ČÍSLA 

STROMY

SlTĚ STÁVAJÍC!

KANALIZACE 
PLYNOVOD STL 
PLYNOVOD NTL 
SLABOPROUD 
SLABOPROUD-NADZEMNÍ 
VODOVOD
ELEKTRO-NiZKÉ NAPĚTÍ 
ELEKTRO-NÍZKÉ NAPÉTl-NADZEMNÍ 
ELEKTRO-VYSOKÉ NAPĚTÍ 
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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STAVBA:
VÝSTAVBA RADOVÝCH DOMU, KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTI, 
ČESKÝ BROD ZÁPAD

MÍSTO STAVBY:

K.Ú. ŠTOLMÍŘ
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ŽELEZOBETONOVÝ STÁVAJÍCÍ STROM BUDE ODSTRANĚNDNO. SVAHY A ČELO PŘÍKOPU 
NA VÝTOKU Z PROPUSTKU BUDOU 
OBLOŽEMY LOMOVÝM KAMENEM

ÚPRAVA. PROČIŠTĚNÍ A PROHLOUBENÍ 
STÁVAJÍCÍHO PŘÍKOPU lp

STÁVAJÍCÍ STROM BUDE Q8STRANÉNPROPUSTEK DN 400  
DÉLKA 6 mDNO. SVAHY A ČELO PŘÍKOPU

DNO. SVAHY A ČELO PŘIKOPU 
NA VTOH U DO PROPUSTKU BUDOU 
OBLOŽENY LOMOVÝM KAMENEM

NA VTOKU DO PROPUSTKU BUDOU 
OBLOŽENY LOMOVÝM KAMENEM

+ 6 0 m m +60mm

± 0 m m

PLYNULĚ NAPOJENI 
NA STÁVAJÍCÍ CHODNÍK

Ž IŽ K O V A —S ILN IC E  111/1131
Ž IŽ K O V A —S ILN IC E  111/11^1

ÚPRAVA U L  ŽIŽKOVA JE ŘEŠENA ÚPRAVA. PROČIŠTĚNÍ A PROHLOUBENÍ NAPOJENÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV 
NA STÁVAJÍCÍ SILNICI BUDE PROVEDENO

ŽELEZOBETONOVÝ 
PROPUSTEK DN 600 ŽELEZOBETONOVÝ 

PROPUSTEK DN 600  
BĚLKA 8  m

STÁVAJÍCÍ SVISLÉ D7: I7 4 n /l7 4 h  
BUDE PŘESUNUTÉ O cca  2 50  m 
ZÁPADNĚ

SAMOSTATNÝM PROJEKTEM
DLE STANDARDŮ KSÚS


